
ОПИСАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

VOLGA OIL Масло ТМ-5-18 (ТАД-17и) – Масло нефтяное всесезонное трансмиссионное масло, предназначенное для смазывания 
цилиндрических, конических и спирально-конических передач тракторов и других видов сельскохозяйственной техники. Изготовлено 
на основе экстрактов остаточного и дистиллятного масел. Функциональные свойства масла улучшены благодаря введению 
противоизносной и депрессорной присадок. Так же может применяться для различной техники, в которой требуется применение масел 
класса API GL-5.

• Защищает узлы и агрегаты с пробегом:

• Снижает до минимума потери энергии на трение

• Уменьшает ударные нагрузки

• Снижает шум и вибрации

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в рамках НТД на выпускаемую продукцию. Редакция 10.2022

VOLGA OIL Масло ТМ-5-18 (ТАД-17и)

ПРИМЕНЕНИЕ

ОДОБРЕНИЯ И 

СООТВЕТСТВИЯ

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трансмиссионное нефтяное всесезонное масло

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло VOLGA OIL Масло ТМ-5-18 (ТАД-17и) не
представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на
кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему
отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПОКАЗАТЕЛЬ НОРМА ПО НТД ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность при 20° С, г/см3, не более Не более 0,907 0,8833

Кинематическая вязкость при 100° С, мм2 /с
Не менее 17,5 18,69

Индекс вязкости, не менее Не менее 100 112

Температура вспышки в открытом тигле, °С Не ниже 200 249

Температура застывания, °С, не выше Не выше -25 -28

Рекомендовано для применения в ведущих мостах легковых и в 
трансмиссии грузовых автомобилей.

API GL-5


