
Антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка VOLGA OIL Шрус-4 (СТО) на основе
высокоочищенного минерального масла, кальциевого мыла и высокоэффективного пакета
присадок в комплексе с модификаторами трения (5%). Температурный режим эксплуатации от
минус 30 ºС до плюс 100 ºС. Обладает отличными водоотталкивающими свойствами и отличается
большим сроком службы.

• Обладает превосходной водостойкостью 
и уплотняющими свойствами

• Отличная механическая стабильность

• Превосходная защита узла от коррозии

• Длительная стойкость к ударным 
нагрузкам

• Высокие противоизносные свойства

Предназначена для смазывания шарниров равных
угловых скоростей, всех типов шестерён и
редукторов, работающих при средних и высоких
нагрузках в интервале температур от минус 40 ос
до 100 ос, в различных транспортных средствах,
механизмах и оборудовании, где рекомендованы
смазки данного эксплуатационного уровня. Смазка
содержит противозадирные и антикоррозионные
присадки. Гарантийный срок хранения - 5 лет с
даты изготовления в таре производителя, при
соблюдении условий транспортирования и
хранения.

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, VOLGA OIL Литол-24 (СТО)

не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания смазки на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь
перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Не сливайте отработанную смазку в канализацию, почву или водоемы.

*Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в рамках НТД на выпускаемую продукцию. Редакция 12.2023

• DIN 51502: KPF2G-30; 

• NLGI:2;
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VOLGA OIL Шрус-4 (СТО)
Пластичная смазка

Показатель Методы испытания Фактические показатели

Тип базового масла Минеральное

Тип загустителя Безводный кальций

Температура каплепадения, °С, не ниже /ГОСТ 6793 140

Нагрузка сваривания, Н,не ниже Гост 9490 3900

Диаметр пятна износа, мм, не более Гост 9490 0,7

Цвет Визуально Темно-серый


